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3.3 Блок — группа сегментов символа.

3.4 Знак-разделитель — вспомогательный знак, используемый для отделения информацион​ных знаков дополнительного символа.

3.5 Четный паритет — характеристика кодирования знака символа, указывающая, содержит ли он четное число темных модулей — штрихов (сумма модулей штрихов знака четного паритета является четным числом).

3.6 Знак-ограничитель — комбинация штрихов/пробелов, которая либо соответствует знаку СТАРТ и СТОП в других символиках, либо служит для разделения основного символа на две половины.

3.7 Коэффициент увеличения — постоянный множитель для номинальных размеров символа «ЕАН/ЮПиСи».

3.8 Организация, ответственная за присвоение номера — организация, присоединившаяся к ЕАН, отвечающая за управление системой ЕАН и зарезервированные номера в пределах своей территории.

3.9 Набор знаков — серия комбинаций штрихов и пробелов с четным или нечетным парите​том, кодирующая цифры от 0 до 9.
3.10 Нечетный паритет—характеристика кодирования знака символа, указывающая, содер​жит ли он нечетное число темных модулей — штрихов (сумма модулей штрихов знака нечетного паритета является нечетным числом).

3.11 Сегмент символа — группа информационных знаков символа заданной длины и комби​нации паритета, из которых образуются блоки в символе «ЮПиСи» версии Д.

3.12 Кодирование с переменным паритетом — процесс кодирования дополнительной инфор​мации в последовательности знаков символа, при котором на основе заданной комбинации знаков с четным или нечетным паритетом представлены в неявном виде знак или контрольный знак.

3.13 Версия — сочетание одного или более блоков, структура которых определена в [1].
3.14 Отбрасывание незначащих нулей — процесс удаления нулей из заданных позиций в строке данных «ЮПиСи-А» для ее кодирования в формате «ЮПиСи-Е».

3.15 Набор кодированных символов — по ГОСТ 34.301.
3.16 Ширина спектральной линии — по ГОСТ 7601.
3.17 Коэффициент отражения — по ГОСТ 26148.
4 ТРЕБОВАНИЯ К СИМВОЛИКЕ «ЕАН/ЮПиСи»
4.1 Показатели символики

«ЕАН/ЮПиСи» имеет следующие показатели:

а) набор кодируемых знаков: цифровой (от 0 до 9), т. е. символы версии КОИ-7 НО по ГОСТ 27463 с целочисленными значениями от 48 до 57;
b) тип кода: непрерывный;

с) элементы в знаке символа: 4, включая 2 штриха и 2 пробела, состоящие каждый из 1, 2, 3 или 4 модулей по ширине (знаки-ограничители и вспомогательные знаки имеют другое количество элементов);

d) самоконтролируемость знака: присутствует;

е) длина закодированной строки данных: фиксированная (различная длина — от 2 до 13 зна​ков, в зависимости от конкретного типа символов);

f) многонаправленное декодирование: присутствует;

g) контрольный знак символа: один, обязательный (приложение А);

h) плотность знака символа: 7 модулей в знаке символа;

i) незначащая часть кода: равна 11 модулям для символов «ЕАН-13», «ЕАН-8» и «ЮПиСи-А», 9 модулям для символов «ЮПиСи-Е» и различному количеству модулей для других символов.

4.2 Структура символа

Символы «ЕАН/ЮПиСи» состоят из основного символа.

Основной символ может быть:

- «ЕАН-13», «ЮПиСи-А», «ЮПиСи-Е», которые сопровождаются, при необходимости, допол​нительным символом;

- «ЕАН-8».

В особых случаях может быть использована структура версии Д (приложение В).

Основные символы «ЕАН/ЮПиСи» включают в себя:
а) начальную свободную зону (начальное свободное поле);
b) вспомогательные знаки и информационные знаки символа, кодирующие данные и кон​трольный знак (4.4.1 — 4.4.4);
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