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с) конечную свободную зону (конечное свободное поле).                                                             Дополнительные символы «ЕАН/ЮПиСи» включают в себя:                                                                                  а) начальную свободную зону (которая должна перекрывать конечную свободную зону основ​ного символа);
b) вспомогательные знаки и информационные знаки символа, кодирующие данные (4.4.5);
с)конечную свободную зону.

4.3 Кодирование знаков
4.3.1 Кодирование информационных знаков символа
Информационные знаки символа составляются из 7 модулей и кодируются в наборах знаков А, В и С (таблица 4.1).
Таблица 4.1— Наборы знаков А, В и С
Знак данных


Представление знаков и ширина элементов в модулях в наборе


А
В
С


П
Ш
П
Ш
П
Ш
П
Ш
Ш
П
Ш
П

0
3
2
1
1
1
1
2
3
3
2
1
1

1
2
2
    2
1
1
2
2
2
2
2
2
1

2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2

3
1
4
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1

4
1
1
3
2
2
3
1
1
1
1
3
2

5
1
2
3
1
1
3
2
1
1
2
3
1

6
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
4

7
1
3
1
2
2
1
3
1
1
3
1
2

8
1
2
1
3
3
1
2
1
1
2
1
3

9
3
1
1
2
2
1
1
3
3
1
1
2

Примечание — Обозначения: П — пробел (светлый элемент), Ш — штрих (темный элемент), цифры — ширина каждого элемента в модулях.

В приложении F таблица 4.1 представлена в графическом виде.

Сумма модулей в штрихах знака символа определяет его паритет. Знаки символа в наборе А являются знаками нечетного паритета, наборах В и С — четного паритета. Знаки символа в наборе С представляют собой зеркальные изображения знаков набора В.

Знаки символа в наборах А и В всегда начинаются слева со светлого модуля и заканчиваются справа темным модулем. Знаки символа в наборе С начинаются слева с темного модуля и заканчиваются справа светлым модулем.

Каждый знак данных обычно представлен определенным знаком символа. Но в некоторых случаях (4.4.1, 4.4.4, 4.4.5) сочетание знаков различных наборов в символе может кодировать в неявном виде данные или контрольный знак. Такой способ является кодированием с переменным паритетом.

4.3.2 Кодирование вспомогательных знаков
Вспомогательные знаки составлены в соответствии с таблицей 4.2.
Таблица 4.2 — Вспомогательные знаки

                                                                   Вспомогательный знак



Представление знака и ширина элемента              в модулях




 Количество



   модулей











П
Ш
П
Ш
П
Ш

Типовой знак-ограничитель
3

1
1
1



Центральный знак-ограничитель
5
1
1
1
1
1


Специальный знак-ограничитель
6
1
1
1
1
1
1

Знак-ограничитель дополнительного символа
4

1
1
2



Знак-разделитель дополнительного символа
2
1
1





Примечание— Обозначения: П — пробел (светлый элемент), Ш—штрих (темный элемент), цифры — ширина каждого элемента в модулях.
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