ГОСТ Р 51201-98

Таблица 4.9 — Длина символа

Тип символа
Длина символа в модулях

«ЕАН-13»
113

«ЮПиСи-А»
113

«ЕАН-8»
81

«ЮПиСи-Е»
69

2-разрядный дополнительный символ
32

5-разрядный дополнительный символ
59

«ЕАН-13» или «ЮПиСи-А» с 2-разрядным

дополнительным символом
138




«ЕАН-13» или «ЮПиСи-А* с 5-разрядным дополнительным символом
165




Примечание — Значения, приведенные для дополнительных символов, включают начальную свободную зону из 7 модулей, которая перекрывает конечную свободную зону основного символа.

4.5.4. Коэффициенты увеличения
Основные и дополнительные символы могут быть уменьшены или увеличены относительно номинального размера при использовании постоянного коэффициента увеличения в диапазоне 0,8—2,0 для всех размеров. Для дополнительного символа применяют тот же коэффициент увели​чения, что и для основного.
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4.5.5 Допуски размеров
Для символики «ЕАН/ЮПиСи» применимы три различных допуска (рисунок 4.7):
Tb — допуск на ширину штрихов и пробелов (b на рисунке 4.7);
Те — допуск на штрихи и пробелы, граничащие друг с другом внутри знака символа (e на рисунке 4.7). Эти размеры измеряют от передней кромки одного штриха до передней кромки следующего штриха или от задней кромки одного штриха до задней кромки следующего штриха;

Рисунок 4.7

Размеры для определения допусков

Тр — допуск на ширину знака символа. Он относится к расстоянию между соответствующими кромками соответствующих штрихов в смеж​ных знаках (р на рисунке 4.7).
Значения допусков Tb, Тe и Тp определяют следующим образом:

при М < 1 Tb = ± (Х- 0,229) мм;

при М = 1 Tb = ± 0,101 мм;

при М > 1 Тb = ± (0.470Х - 0,055) мм;

Тe = ± 0,147Х;
Тр = ± 0,290Х.
Если знак из набора А или В начинается с пробела, либо знак из набора С заканчивается пробелом, то Tb должно быть равным 0,200 мм независимо от коэффи​циента увеличения.

На рисунке 4.8 показаны три графика допусков для различных значений X.
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