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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает:

- требования к символике штрихового кода «ЕАН/ЮПиСи»;

- показатели символики «ЕАН/ЮПиСи», кодирование знаков данных, форматы символов, размеры, допуски и базовый алгоритм декодирования.

Символы штрихового кода «ЕАН/ЮПиСи» резервируются исключительно для кодирования идентификационных номеров. Использование этой символики должно соответствовать правилам и регистрационным процедурам Европейской ассоциации товарной нумерации ЕАН Интернейшнл (ЕАN International) и Совета по унифицированному коду (Uniform Code Council, Inс. — UCC) — ЮСиСи.

Соблюдение нумерационных систем ЕАН и ЮСиСи гарантирует однозначность применения идентификационных кодов, присвоенных конкретным объектам в последовательном порядке.

Настоящий стандарт дает возможность указывать при торговых операциях уникальные иден​тификационные коды. Это особенно полезно в условиях открытых систем.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 34.301—91 (ИСО 6429—88) Информационная технология. 7- и 8-битные кодированные наборы символов. Управляющие функции

ГОСТ 7601—78 Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основ​ных величин

ГОСТ 16330—85 Системы обработки информации. Шрифты для оптического чтения. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26148—84 Фотометрия. Термины и определения.

ГОСТ 27463—87 Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов

ГОСТ Р 51001—96 Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике «2 из 5 чередующийся»

ГОСТ. Р 51002—96 Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике «Код 39»
ГОСТ Р 51003—96 Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике «Код 128»

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 Дополнительный символ — символ, применяемый для кодирования дополнительной ин​формации, не содержащейся в основном символе.

3.2 Вспомогательный знак — комбинация штрихов/пробелов, представляющая компоненты символа, не содержащие данных, например знаки-ограничители и знаки-разделители знаков допол​нительного символа.
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