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Таблица 4.10 — Таблица декодирования «ЕАН/ЮПиСи»
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E1
Е2
(b1 + b2)


Е1
Е2
(b1 + b2)

0
А
2
3

0
В и С
5
3


1
А
3
4
< 4
1
В и С
4
4
> 3

2
А
4
3
< 4
2
В и С
3
3
> 3

3
А
2
5

3
В и С
5
5


4
А
5
4

4
В и С
2
4


5
А
4
5

5
В и С
3
5


6
А
5
2

6
В и С
2
2


7
А
3
4
> 4
7
В и С
4
4
< 3

8
А
4
3
> 4
8
В и С
3
3
< 3

9
А
3
2

9
В и С
4
2


Примечание — b1 и b2 представляют ширину двух штриховых элементов одного знака.

Считанный знак определяется единственным образом для всех сочетаний Е1 и Е2, за исклю​чением следующих случаев:

Е1 = 3 и Е2 = 4 (нечетный паритет 1 и 7);
Е1 = 4 и Е2 = 3 (нечетный паритет 2 и 8);
Е1 = 4 и Е2 = 4 (четный паритет 1 и 7);
Е1 = 3 и Е2 = 3 (четный паритет 2 и 8).

Для этих случаев требуется проверять общую ширину двух штрихов следующим образом:

Для е1 = 3 и Е2 = 4:
знак 1, если 7*(b1 + b2)/S  < 4;
знак 7, если 7*(b1 + b2)/S  > 4.
Для Е1 = 4 и Е2 = 3:
знак 2, если 7*(b1 + b2)/S  < 4;
знак 8, если 7*(b1 + b2)/S  > 4.

Для Е1 = 4 и Е2 = 4:
знак 1, если 7*(b1 + b2)/S  > 3;
знак 7, если 7*(b1 + b2)/S  < 3.
Для Е1 = 3 и Е2 = 3:
знак 2, если 7*(b1 + b2)/S  > 3;
знак 8, если 7*(b1 + b2)/S  < 3.
4.7 Прикладные параметры

Параметры символов «ЕАН/ЮПиСи», определенные в настоящем стандарте как переменные параметры, определяют по 4.7.1 — 4.7.4.
4.7.1 Содержание данных
Содержание данных символов «ЕАН/ЮПиСи» должно соответствовать правилам и регистра​ционным процедурам ЕАН Интернейшнл и ЮСиСи.

4.7.2 Показатели символики и размеры
Выбор типа символа и возможность использования дополнительных символов определяют согласно [1] или по соответствующим требованиям ЮСиСи.

Размерные характеристики символа, например размер Х или коэффициент увеличения и минимальная высота штриха, определяются настоящим стандартом.

4.7.3 Оптические требования
Для обеспечения надежного считывания символов штрихового кода в конкретном случае
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